
Datenblatt Batteriesystem PP-384-48

Othmerding Maschinenbau GmbH & Co. KG - AmelsbürenerStr.1 - 59387 Ascheberg-Davensberg
www.othmerding.com - +49 2593 928 5890

Optionale Module (Add-ons)
• Integrierte Niederspannungsversorgung – DC/DC bis 3 kW im Batteriegehäuse. Spart Bauraum, 

Verkabelung und Kosten. → Details: Integrierte Niederspannungsversorgung
• PDU nach Anforderung– Verteilung, Absicherung, Messung im Batteriegehäuse. Spart Bauraum, 

Verkabelung und Kosten. → Details: Integrierte PDU 
• OBC bis 22 kW – drei und einphasiges Ladegerät am Gehäuse. Vormontiert und direkt vom 

Batteriesystem gesteuert. → Details: 22 kW On-Board-Charger 
• Flüssigkeitskühlsystem – vormontiert und direkt vom Batteriesystem gesteuert. Plug-and-Play 

Temperaturmanagement. → Details: Flüssigkeitskühlsystem

Elektrische Daten 
Betriebsspannung: 384 V DC 
Batteriekapazität: 48000 Wh 
Ladestrom max.: 125 A 
Nennentladestrom: 125 A 
Spitzenentladestrom max. 3 min: 250 A 
Spitzenentladestrom max. 10 s: 375 A 

Mechanische Angaben 
Gehäuse: Massives Aluminiumgehäuse 
Gewicht:  412,00 kg 
Länge: 1811 mm 
Breite:  570 mm 
Höhe: 350 mm 

Allgemeine Daten 
Datenschnittstelle Fahrzeug: Can Bus Kommunikation 
Ladekommunikation: Can Bus Kommunikation 
Zellchemie: Lithium-Eisen-Phosphat 
Zellen Kapazität (80%): ≥ 4000 Ladezyklen 
HVIL: Wird vom Batteriesystem überwacht. 
Isolationsüberwachung: Wird vom Batteriesystem überwacht. 

Umwelt
Schutzart: IP 69K 
Schutzklasse: IK 7
Betriebstemperatur bei Ladung: 0°C bis + 60°C 
Betriebstemperatur bei Entladung: - 20°C bis + 60°C 
Lagertemperatur: - 20°C bis + 45°C 
Relative Luftfeuchtigkeit zur Lagerung: 25% – 60% 
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25% – 85%
Betriebshöhe: -50m bis 2000M NN 
Einsatzort: außerhalb und innerhalb von Gebäuden 
Verschmutzungsgrad: 3
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Normen
• Störfestigkeit: DIN EN IEC 61000-6-2:2019-11 Elektromagnetische 

Verträglichkeit 
• Störaussendung: DIN EN IEC 61000-6-4:2020-09 Elektromagnetische 

Verträglichkeit 
• Schock: DIN EN 60068-2-27:2010-02 Umgebungseinflüsse
• Schutzarten: DIN EN 60529:2014-09 Schutz durch Gehäuse IP69K 
• Lithiumbatterien: DIN EN IEC 62281:2021-12 Sicherheit von Primär- und 

Sekundär - Lithiumbatterien beim Transport 
• Lithiumbatterien: DIN EN 62619:2017-11 Abs.1-7.3.3, 8.2.2-11 
• Elektrische Sicherheit: DIN EN 61010-1 VDE 0411-1:2020-03
• Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und 

Laborgeräte

Richtlinien 
Transport Test:                                  UN38.3 
Niederspannungsrichtlinie:        Richtlinie 2014/35/EU, 
Genehmigung von Fahrzeugen: ECE R 100 
Genehmigung von Fahrzeugen: ECE R 10 

Gebrauchsmerkmale
Überhitzungskontrolle 
Frostschutzkontrolle 
Überstromschutz während des Ladeprozesses 
Überstromschutz während des Entladeprozesses 
Überspannungsschutz des Batteriesystems 
Unterspannungsschutz des Batteriesystems
Batterie Zustandsübertragung via CAN-Bus-Protokoll
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