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Der integrierte DC/DC-Wandler mit einer Gesamtausgangsleistung von 720 W dient der
zuverlässigen Spannungsreduzierung auf eine stabile 24 V DC Versorgungsspannung. Dank der
direkten Integration in das Batteriegehäuse entfallen externe Aufbaukomponenten und
Verdrahtungsaufwände. Der DC/DC-Wandler arbeitet hocheffizient, ist vollständig galvanisch
getrennt und auf den Betrieb im mobilen Umfeld ausgelegt.

Elektrische Daten 
Eingangs/Batteriespannung: 384 V DC 
Ausgangsspannung: 24 V DC
Ausgangsleistung: 720 W
Ausgangsstrom: 30 A
Galvanische Trennung: vollständig isoliert

Allgemeine Daten 
Schutzfunktionen: Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss, Überspannung, Unterspannung, Verpolung

Steckverbinder: HVSL362022TA
Absicherung: 30A

Umwelt
Schutzart: IP 69K 
Schutzklasse: IK 7
Betriebstemperatur bei Ladung: 0°C bis + 60°C 
Betriebstemperatur bei Entladung: - 20°C bis + 60°C 
Lagertemperatur: - 20°C bis + 45°C 
Relative Luftfeuchtigkeit zur Lagerung: 25% – 60% 
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25% – 85%
Betriebshöhe: -50m bis 2000m NN 
Einsatzort: außerhalb und innerhalb von Gebäuden 
Verschmutzungsgrad: 3

Normen
Störfestigkeit: DIN EN IEC 61000-6-2:2019-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 
Störaussendung: DIN EN IEC 61000-6-4:2020-09 Elektromagnetische Verträglichkeit 
Schock: DIN EN 60068-2-27:2010-02 Umgebungseinflüsse
Schutzarten: DIN EN 60529:2014-09 Schutz durch Gehäuse IP66 
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Gebrauchsmerkmale

Minimaler Bauraum durch nahtlose Integration ins Batteriesystemgehäuse.
Integrierte Niederspannungsversorgung ohne Montageaufwand des OEMs.
Aktive Kühlung für Spitzenleistung auch bei hohen Umgebungstemperaturen.
Hardwarebasierter Überstrom- & Kurzschlussschutz.
Umfassende Integrierte Schutzfunktionen.
Vollständige galvanische Trennung.
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