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Die Power Distribution Unit ist direkt in das Batteriesystem integriert und bildet die kompakte Hochvolt -
Schaltzentrale für eine normgerechte Energieverteilung. Sie verbindet und schützt alle Hauptverbraucher  
vom On-Board-Charger über den Inverter bis zu den Steuerspannungskreisen und reduziert dank der 
nahtlosen Integration Bauraum, Verkabelung und Montageaufwand. Eine aktive Kühlung hält die Einheit 
auch bei hohen Umgebungstemperaturen zuverlässig in ihrem Leistungsfenster. So erhalten Sie eine 
vormontierte, geprüfte Plug-&-Play-Lösung, die Performance, Sicherheit und Wartungsfreundlichkeit Ihres 
Gesamtsystems spürbar steigert.

Leistungsschnittstellen
Steckverbinder: HVSL1000022C1H8
Spannung: 280V - 408,8V 
Absicherung: 200A

Steckverbinder: HVSL1000022C1H8
Spannung: 280V - 408,8V 
Absicherung: 200A

Steckverbinder: HVSL362022TA
Spannung: 280V - 408,8V 
Absicherung: 90A

Steckverbinder: HVSL282022A
Spannung: 280V - 408,8V 
Absicherung: 20A

Umwelt
Schutzart: IP 69K 
Schutzklasse: IK 7
Betriebstemperatur bei Ladung: 0°C bis + 60°C 
Betriebstemperatur bei Entladung: - 20°C bis + 60°C 
Lagertemperatur: - 20°C bis + 45°C 
Relative Luftfeuchtigkeit zur Lagerung: 25% – 60% 
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25% – 85%
Betriebshöhe: -50m bis 2000M NN 
Einsatzort: außerhalb und innerhalb von Gebäuden 
Verschmutzungsgrad: 3

Normen
Störfestigkeit: DIN EN IEC 61000-6-2:2019-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 
Störaussendung: DIN EN IEC 61000-6-4:2020-09 Elektromagnetische Verträglichkeit 
Schock: DIN EN 60068-2-27:2010-02 Umgebungseinflüsse 
Schutzarten: DIN EN 60529:2014-09 Schutz durch Gehäuse IP69K
Elektrische Sicherheit: DIN EN 61010-1 VDE 0411-1:2020-03
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
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Gebrauchsmerkmale

Minimaler Bauraum durch nahtlose PDU-Integration ins Batteriesystemgehäuse.
Integrierte PDU ohne Montageaufwand des OEMs.
Aktive Kühlung für Spitzenleistung auch bei hohen Umgebungstemperaturen.
Hardwarebasierter Überstrom- & Kurzschlussschutz.
Permanente HV-Spannungsüberwachung für Diagnose und Sicherheit.
Kontinuierliche Isolationsmessung nach ISO 6469-3.
Hot-Spot-Temperaturobservation gegen thermische Überlast.
HVIL-Sicherheitskette trennt sofort bei HV-Steckeröffnung.
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