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Der 22 kW On-Board-Charger (OBC) ist vollständig elektrisch und softwaretechnisch in das 
Batteriesystem eingebunden. Er ermöglicht das direkte und effiziente Laden über dreiphasige und 
einphasige AC-Ladeinfrastruktur. Über das Typ-2-Inlet lädt er normkonform gemäß IEC 61851 und 
kommuniziert nahtlos mit dem Batteriemanagementsystem, dass den Ladeprozess präzise regelt. Dank 
eines Wirkungsgrads von über 96 Prozent, vollständiger galvanischer Trennung und umfassender 
Schutzfunktionen arbeitet der OBC jederzeit stabil und sicher. Die flüssigkeitsgekühlte Bauweise hält das 
Gerät auch unter anspruchsvollen Umweltbedingungen im optimalen Temperaturfenster, während die 
robuste Ausführung nach IP 69K und IK 07 einen zuverlässigen Betrieb innen wie außen garantiert. 
Vormontiert und auf das Batteriesystem abgestimmt, reduziert der Charger Installationsaufwand und 
Inbetriebnahme Zeit. Eine kompakte Plug-&-Play-Lösung, die Ladeleistung, Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit vereint.

Elektrische Daten 
Ladeleistung: 22 kW
Eingangsspannung: 3-phasig, 360 V – 480 V AC
Eingangsstrom: 32 A
Frequenzbereich: 45 – 65 Hz
Ausgangs/ Batteriespannung: 384 V DC
Ausgangsstrom: 70 A
Wirkungsgrad: > 96%
Galvanische Trennung: vollständig isoliert

Allgemeine Daten
Ladeverfahren: CCCV/CPCV
Kommunikation: CAN J1939/Can Open
Kühlung: Flüssigkeitsgekühlt
Schutzfunktionen: Überstrom, Übertemperatur, Überspannung, Unterspannung, Verpolung, Isolation

Gewicht: 16 kg
Abmessungen: 460 × 348 × 96 mm

Umwelt
Schutzart: IP 69K 
Schutzklasse: IK 7
Betriebstemperatur bei Ladung: 0°C bis + 60°C 
Betriebstemperatur bei Entladung: - 30°C bis + 60°C 
Lagertemperatur: - 20°C bis + 45°C 
Relative Luftfeuchtigkeit zur Lagerung: 25% – 60% 
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25% – 85%
Betriebshöhe:  -50m bis 2000M NN 
Einsatzort: außerhalb und innerhalb von Gebäuden 
Verschmutzungsgrad: 3
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Normen
EMV: IEC 61851-21-1 EMV-Anforderungen an Bordladegeräte für Elektrofahrzeuge
Schock: DIN EN 60068-2-27:2010-02 Umgebungseinflüsse 
Schutzarten: DIN EN 60529:2014-09 Schutz durch Gehäuse IP69K
Elektrische Sicherheit: DIN EN 61010-1 VDE 0411-1:2020-03
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
Ladesysteme: DIN EN 61851-1 VDE 0122-1:2012-01 elektrische Ausrüstung von 
Elektro-Straßenfahrzeugen – Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge

Gebrauchsmerkmale
Integrierter OBC ohne Montage aufwand des OEMs.
Aktive Kühlung für Spitzenleistung auch bei hohen Umgebungstemperaturen.
Umfassende Integrierte Schutzfunktionen.
Intelligentes Ladeprofil-Management.
Automatische Phasenerkennung.
Adaptive Leistungsderating.
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