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Das 24-V-Flüssigkeitskühlsystem ist elektrisch in das Batteriesystem integriert und wird intelligent vom 
BMS geregelt. Eine leistungsstarke Umwälzpumpe zirkuliert das Wasser-Glykol-Gemisch effizient durch 
den Kreislauf, während ein temperaturgesteuerter Hochleistungslüfter und ein Aluminiumkühler die 
Wärme zuverlässig abführen. Der integrierte Ausgleichstank kompensiert Volumenänderungen und 
sichert stets das benötigte Kühlmittel. Eine gut sichtbare mechanische Anzeige erlaubt die schnelle 
Kontrolle von Füllstand und Temperatur. Mit Schutzart IP 68, IK 07 und seiner kompakten Bauform bietet 
das System eine robuste Plug-&-Play-Lösung für thermisch anspruchsvolle mobile Anwendungen.

Elektrische Daten 
Betriebsspannung: 24 V DC
Betriebsstrom max: 2,9 A 

Allgemeine Daten
Tankvolumen: 2 Liter
Kühlmittel: Wasser-Glykol
Gewicht: 6,5 kg (ohne Flüssigkeiten)
Maße: 565 × 194 × 152 mm

Umwelt
Schutzart: IP 68
Schutzklasse: IK 7
Betriebstemperatur bei Ladung: 0°C bis + 60°C 
Betriebstemperatur bei Entladung: - 20°C bis + 60°C 
Lagertemperatur: - 20°C bis + 45°C 
Relative Luftfeuchtigkeit zur Lagerung: 25% – 60% 
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25% – 85%
Betriebshöhe: -50m bis 2000M NN 
Einsatzort: außerhalb und innerhalb von Gebäuden 
Verschmutzungsgrad: 3

Normen
Störfestigkeit: DIN EN IEC 61000-6-2:2019-11 Elektromagnetische Verträglichkeit 
Störaussendung: DIN EN IEC 61000-6-4:2020-09 Elektromagnetische Verträglichkeit 
Schock: DIN EN 60068-2-27:2010-02 Umgebungseinflüsse
Schutzarten: DIN EN 60529:2014-09 Schutz durch Gehäuse IP68
Elektrische Sicherheit: DIN EN 61010-1 VDE 0411-1:2020-03
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

Gebrauchsmerkmale
Bedarfsgeregelter Eco-Mode. 
Schnellkupplungen für wartungsfreie Montage.
Automatische Selbstentlüftung.
Frost- und Korrosionsschutz.
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